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Technische Daten 


Der Dual СВ 60 übertrifft in allen MeBuer- 
ten die nach DIN 45 500 an Geräten der 
Heimstudio-Technik (HiFi) gestellten Anfor- 
derungen. 


HF-Teil 


Empfangsbereich FM 


Empfangsbereich 87 MHz - 108 MHz 
Kreise 16, davon 13 ZF 
Zwischenfrequenz 10,7 Mhz 
Antenne 240 Q (symm. ) 
Empfindlichkeit 

(60 Q, 22,5 kHz Hub/26 dB Mono = 1 yv 
Rauschabstand) Stereo = 7 pV 
Rauschzahl = 2 kTo 
Stillabstimmung Schwellspannung 20 pV 
Trennschárfe bei + 300 kHz = 86 dB 
Spiegelselektion Fe + 2 ZF = 66 dB 
Fehlmischprodukt (Fe + = = 96 dB 
ZF-Dámpfung = 90 dB 
ZF-Bandbreite 200 kHz 
Begrenzung 2 HN 
Geräuschspannungsabstand = 65 dB 
Klirrfaktor nach DIN 45 500 = 0,5% 
NF-Frequenzgang 40 - 15 000 Hz - 1,5 dB 
Deemphasis 50 us 
Mono-Stereo-Umschaltung = 10 HN 
Übersprechdämpfung bei 1 kHz = 40 dB 
AM-Unterdrückung = 50 dB 
Pilottonunterdrückung 19 kHz = 45 dB 
Hilfsträgerunterdrückung 38 kHz 2 40 dB 


Bestückung HF-Teil 


Feldeffekt-Transistoren 
Silizium-Transistoren 
Silizium-Dioden 
Silizium-Kapazitätsdioden 
Germanium-Dioden 

Z-Dioden 
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Empfangsbereich AM 


Empfangsbereiche LN 150 - 350 kHz 
МШ 500 - 1650 kHz 
KW 1 6,7 - 15,4 MHz 
KW 2 5,6 - 6,6 MHz 
Kreise 7, davon 5 ZF 
Zwischenfrequenz 460 kHz 
Antenne hochohmig induktiv 


Empfindlichkeit gemessen 
über Kunstantenne DIN 45 300 


6 dB Rauschabstand KW = 10 pV 
МЫ = 20 pV 
LU = 50 pV 
ZF-Trennschärfe + 9 kHz 2 45 dB 
Spiegelselektion КШ = 15 dB 
МШ = 35 dB 
LW = 40 dB 


Ausgangsleistuna 
(gemessen an 4 Q, 1 % Klirrfaktor) 


Musikleistung 2 x 30 Watt 
Sinus-Dauertonleistung 2 x 20 Watt 
Ausgänge 


4 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529, 4 H 
"Quadro" für Quadro-Matrix-Decoder 

1 Koaxialbuchse 1/4 inch. für Kopfhörer- 
anschluß 


Leistungsbandbreite 


(DIN 45 500) 25 Hz - 40 kHz 


Klirrfaktor 
gemessen bei 15 W und 1000 Hz = 0,3% 


Eingangsempfindlichkeit 
Phono-Magnet, 

entzerrt nach CCIR 
Phono-Kristall, linear 
Tonband, linear 


з mV an 47 КО 
300 mV an 470 kQ 
300 mV an 470 kQ 


Übertragungsbereich 


gemessen bei mechanischer Mittenstellung 
der Klangregler 15 Hz ~ 40 kHz + 1,5 dB 


Klangrealer 


Bässe bei 50 Hz 
Höhen bei 15 kHz 


+ 14 bis - 16 dB 
+ 16 bis - 16 dB 


Lautstärkeregler 


mit abschaltbarer physiologischer Regelcha- 
rakteristik 


Balancerealer Regelbereich ca. 12 dB 


Quadroeffektregler 


mit Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt- 
Wiedergabe 


Stereo/Mono-Schalter 


Fremdspannungsabstand 


bezogen auf Na = 2 x 50 mW bei 


sämtlichen Eingängen > 50 dB 
bezogen auf Nennleistung 

hochohmige Eingänge = 70 dB 
Eingang Magnetsystem 

(niederohmig) = 66 dB 
Übersprechdämpfung > 45 dB bei 1000 Hz 
Leistungsaufnahme ca. 105 VA 


Netzspannungen 110/130, 220/240 V 


Sicherungen 2 x 0,6 AmT 


Bestückung NF-Teil 


20 Silizium-Transistoren 

4 Slizium-Leistungstransistoren 

2 Dioden 

2 G-Schmelzeinsätze 1,25 AmT zur Absiche- 
rung der Endstufen 

Netzteil 1 Silizium-Brückengleichrichter 

Maße 420 x 335 x 108 mm 

Gewicht 7,7 kg 





Prüf- und Justierdaten 


Stromaufnahme 
bei 220 V im Leerlauf max. 110 mA 
bei 220 V und Vollast max. 520 mA 


Betriebsspannungen 


Vorverstárker ca. 14 Y 
Regelverstárker ca. 20 Y 
Endverstárker im Leerlauf ca. 41 Y 
Endverstárker bei Vollast ca. 34 V 


Ruhestrom der Endstufe 


nach ca. 5 Minuten Betriebszeit, 
einstellbar mit R 33 ca. 20 mA 


Kurzbezeichnung für Regler und Einstellung 


La = Lautstärkeregler 

Ba = Balanceregler 

Kl = Klangregler (Bässe, Höhen) 
Qu = Quadroeffektregler 

Lou = Loudn.-Lin.-Schalter 


in Stellung LOUDNESS 
Lin = Loudn.-Lin.-Schalter 
in Stellung LINEAR 


Ph Taste PHONO gedrückt 


Regler offen 

Regler in mechanischer Mittenstellung 
Regler zurückgedreht 

Regler 6 dB unter Vollaussteuerung 
Regler 20 dB unter Vollaussteuerung 
Regler 40 dB unter Vollaussteuerung 
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Ausgangsleistung und Lautstärkeregler 
Ph, Ba 2, Kl 2, La 1 
1000 Hz am Eingang "Phono-Ceram." einspei- 
sen, beide Kanäle ansteuern. 
Klirrfaktor =1% 
Ausgangsspannung an 4 Q/Kanal Front 

min. 8,9 V (20 Watt) 
an der Kopfhörerbuchse 


mit 400 Q abgeschlossen 4,5 = 5,5 V 
am Tonbandausgang 

(Kontaktfedern 1/2 und 4/2 

mit 100 kQ abgeschlossen 20 - 25 mV 


Den Lautstärkeregler im gesamten Regelbe- 
reich auf Parallelität der Reglerbahnen 
überprüfen, 

Kanalabweichung K 1/K 2 

im Bereich zwischen La 1 und La 2 max. 3 dB 
im Bereich zwischen La 2 

und La 40 max. 5 dB 


Quadro-Ausgang 


Ph, Ba 2, Kl 2 

1000 Hz ca. 150 mV am Eingang "Phono Ceram." 
einspeisen, beide 'Kanäle ansteuern, mit dem 
Lautstärkeregler am Front-Ausgang 3 V an 

4 Q/Kanal einstellen. 

Rear-Ausgang mit 4 Q/Kanal abschließen und 
die Spannung messen. 


Qu 3 0,3 - 0,5 VW 
Qu 2 0,6 - 0,7 V 
Qu 1 1,2 = 1,5 Y 
Spannung am Front-Ausgang 

an 4 Q/Kanal 2,1 - 2,6 V 


Nacheinander die Rear-Ausgänge entlasten. 
Dabei muß die Ausgangsspannung an Front- 
links, bzw. Front-rechts jeweils auf den 
vorher eingestellten Wert (3 V) ansteigen. 


Quadro-Schaltbuchse 


Ph, Ba 2, Kl 2, La 1 
1000 Hz 300 mV am Eingang "Phono-Ceram." 
einspeisen, beide Kanäle ansteuern. 
Spannung an der Quadro-Schaltbuchse, mit 
100 КО abgeschlossen 
(Kontaktfedern 1/2 und 4/2) 290 - 320 mV 
An der Quadro-Schaltbuchse (Kontaktfedern 
3/2 und 5/2) 1000 Hz einspeisen. 
Erforderliche Eingangsspannung für Vollaus- 
steuerung (8,9 V an 4 Q/Kanal Front) 

290 - 320 mV 


Balanceregler 


Regelbereich 
bezogen auf die O dB-Linie 


+ 4 bis - 8 dB 


Klangregler 

Ph, Ba 2, Kl 2, La 1 

Ausgangssignal 0 dB absolut ( 775 mV ) 
Ki. 1 


Baßanhebung bei 40 Hz 14 = 15 dB 
Höhenanhebung bei 12,5 kHz 15 - 16 dB 
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 2 dB 
Kl 3 

Baßabsenkung bei 40 Hz 17 - 18 dB 
Höhenabsenkung bei 12,5 kHz 15 - 17 dB 
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 2 dB 


Physiologische Lautstärkeregelung 

Ph, Lou, Ba 2, Ki 2, La 1 

1000 Hz am Eingang "Phono-Ceram." einspei- 
sen, beide Kanäle ansteuern, Vollaussteue- 
rung 8,9 V an 4 Q/Kanal Front, Kanäle auf 
gleichem Pegel. 


La 40 

Baßanhebung bei 40 Hz 14 - 16 dB 
Höhenanhebung bei 12,5 kHz 4 - 7 dB 
bezogen auf den 1000 Hz-Pegel 
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB 


Linearität des Verstärkers 


Ph, Lin, Ва 2, KI 2, La 1 

1000 Hz am Eingang "Phono-Ceram." einspei- 
sen, beide Kanäle ansteuern, Vollaussteue- 
rung 8,9 V an 4 Q/Kanal Front. 

Abweichung von der 0 dB-Linie zwischen 

40 Hz und 12,5 kHz bei La 6 max. 2 dB 


Frequenzgang des Vorverstärkers 

Ph, Lin, Ba 2, Kl 2, La 20 

1000 Hz, 300 mV am Eingang "Phono-Magn." 
einspeisen. 

Baßanhebung bei 40 Hz 16,5 = 18,5 dB 
Höhenabsenkung bei 12,5 kHz 14 - 16 dB 
bezogen auf den 1000 Hz-Pegel 


Eingangsempfindlichkeit 

Ba 2, La 1 

1000 Hz einspeisen. 

Erforderliche Eingangsspannung für Vollaus- 
steuerung des Verstárkers. 
Phono-Ceram./Tape 280 - 320 mV 
Phono-Magn. 2,5 = 3,5 mu 


Restspannung 

Ba 2, Kl 2, La 3 

Restspannung max. 1 mU/Kanal 
Ph, Ba 2, Kl 2, La 1 

Eingang "Phono-Ceram." mit 

100 kQ abgeschlossen. 

Restspannung max. 5 mV/Kanal 
Ph, Lin, Ba 2, Kl 2, La 2 

Eingang "Phono-Magn." mit 

1 КО abgeschlossen. 

Restspannung max. 2 mU/Kanal 


Abgleichanleitung 


ZF 460 kHz (AM) 


MW-Taste drücken, Signalgenerator über eine 
Kunstantenne (200 9, 200 pF in Serie) am 
Antenneneingang anschließen und 460 kHz ein- 
speisen. 


Die Spulen L 311/312/307/308/314 auf Maxi- 
mum des Abstimmanzeigers abgleichen. Die 
Ausgangsspannung des Signalgenerators soll 
so dosiert sein, daß am Abstimmanzeiger 

2,5 Teilstriche nicht überschritten werden. 
Den ZF-Saugkreis mit L 204 auf Minimum ab- 
gleichen. 


KML Oszillator und Vorkreis 


Den Sendereinstellknopf bis zum Linksan- 
schlag drehen, dann den Skalenzeiger durch 
Verschieben über die auf der Skala ange- 
brachte Bündigkeitsmarke (500 kHz) stellen 
(Drehkondensator voll eingedreht). Über eine 
Kunstantenne (200 Q 200 pF in Serie) den 
Signalgenerator an der KML-Antennenbuchse 
anschließen und in der gleichen Reihenfolge, 
wie in der Tabelle angegeben, abgleichen. 


ZF 10,7 MHz (FM) 


FM-Taste drücken, Preomat in Stellung FM, 

R 340 in Mittenstellung, Punkt "a" an Masse, 
Signalgenerator über eine RC—Kombination 

- 200 pF und 200 Qin Serie - am Punkt "b" 
(Gehäuse T 102) anschließen und 10,7 MHz 
einspeisen. Die Spulen L 105/106/107/108/ 
301/302/303/304/305/306/313/309 auf Maxi- 
mum des Abstimmanzeigers abgleichen. Die 
Ausgangsspannung des Signalgenerators soll 
so dosiert sein, daß am Abstimmanzeiger 2,5 
Teilstriche nicht überschritten werden. Meß- 
instrument mit 50 pA-Bereich und O-Anzeige 
in der Mitte am Punkt "c" und "d" (R 336 
anschließen. L 310 auf O-Anzeige abgleichen. 


UKW-Oszillator und Vorkreis 


FM-Taste drücken, Preomat in Stellung FM, 
den Signalgenerator an der UKW-Antennen- 
buchse (240 Ohm symmetrisch) anschließen. 





Am Generator und Gerät 88 MHz (moduliert) 
einstellen und L 104 (Oszillator), L 102, 

L 103 (Vorkreise) auf Maximum am Abstimman- 
zeiger abgleichen. 


Am Generator und Gerät 104 MHz einstellen 
und E 312 (Bszillator), С 105, С 114 (Vor- 
kreise) auf Maximum am Abstimmanzeiger ab- 
gleichen. Den Abgleich bei möglichst nied- 
Tiger HF-Eingangsspannung durchführen. 


R 340 bei 3 LU Eingangsspannung so einstel- 
len, daß der Abstimmanzeiger 3 Teilstriche 
anzeigt. 


Decoder 


Oszillograf oder Röhrenvoltmeter an Punkt 
"f", 67 kHz-Signal са. 400 mV am Punkt "g" 
(Decodereingang) einspeisen und L 401 auf 
Minimum stellen. 


FM-Taste driicken, Preomat in Stellung FM, 

В 447 auf ca. 250 О stellen, Multiplex-Gene- 
rator am Antenneneingang (240 Q symmetrisch) 
anschlieBen und 1 kHz, Hub 40 kHz, 1 mV 
(rechter Kanal) einspeisen, Wechselspan- 
nungs-Röhrenvoltmeter oder Oszillograph 

über 100 kQ am Punkt "e" anschließen, Gerät 
und Multiplex-Generator genau aufeinander 
abstimmen, dann AFC-Taste drücken. 


L 403 und L 404 auf Maximum abgleichen 

(38 kHz). Oszillograf oder Röhrenvoltmeter 
an den NF-Ausgang linker Kanal, L 402 und 
R 434 auf minimale Lautstärke im linken 
Kanal abgleichen. Das Eingangssignal auf 
10 uV reduzieren und mit R 447 den Deco- 
dierungsbeginn einstellen. 


Am Multiplex-Generator 1 kHz, Hub 40 kHz, 

1 mV (linker Kanal) einstellen,und das Über- 
sprechen auf den rechten Kanal kontrollieren. 
Nötigenfalls mit R 434 einen Mittelwert 
zwischen links und rechts einstellen. 


Muting 


Muting-Taste drücken und R 219 so einstellen, 
daß bei 20 pV HF-Eingangsspannung von stumm 
auf Empfang umgeschaltet wird. 















































Einzustellende S fea 
ers dE Bezeichnung | МН" | рер; 
Gerät 
| | a 
МШ 500 kHz Oszillator L 207 Maximum 
МШ 1 650 kHz Oszillator с 217 Maximum 
Mu 650 kHz Vorkreis L 202 Maximum 
МШ 1 500 kHz Vorkreis C 207 Maximum 
LU 150 kHz Oszillator L 208 Maximum 
LU 200 kHz Vorkreis L 203 Maximum 
Su II | 6,09 MHz Oszillator L 206 Maximum 
SW II 6,09 MHz Vorkreis È 2071 Maximum 
SW | 
Su І | 12, 5 MHZ Vorkreis C 206 Maximum 











Eventuell den Abgleich von L 201 bei 6,09 MHz wiederholen. 


Fig. 
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Abgleichpositionen 
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Schaltbild NF 


2 


Fig. 































































05 
и E Ki Ll 5 605 805 905 505 705 5 9 1 
5 a 9 105 015 105 nS 715 eos Els 205 7 £ 1 
SC Di 505 05 
9€ 87 9z 105 75 EOS 205 60S ZOSN 105 LOSN Wen 6 ГА с 0 7 l 
0 62 €0Sd 905 205 а 1054 5 
se ТЕ ЕЕ ТЕ IE т. Ez 52 205 ZOSN ZOSN 105№ WOEN 8 a Е 
+ CS 
Єд61 4994/1 ageßsny We E Je EN Ai 
wo WEN mn | — SES 
ој مه‎ 
5адлаа591 зиоцеотироиј "sssew 84209 (A/S 000 09) Juswnazsuı Jane sagunsaw ¡pubis sues suorsua 1 MSH 2 EL! 28 a qz Plz Ыы 
ponosa SOL Ee "punosß оз (A/U 000 09) waWNAysU! yum разповаш јеибк зпоцам sabez oA 9ш Je 5 
циеџецәдгол uabunsepuy “asse uaßoß (A/U 000 09) 3шәшгпизи| іш цәззәшәВ jeußig әицо usbunuueds 3 ° ejamogo)3 ыш 
M:  ME0-Zb= +A © Q 
8 — 
8 ы у [шй 
A / U EEE 3иәшпдӊи! зеле зәлпвәш siene) зәзир1з!зән sap efe ар aiqissiuipe gusedeo үезәзе| 9199 np SNA suoysisued 1 | === 
Л / U EEE зашти! цим рәлпѕеәш szuaung Ayoedeo бирео! 203519 apis бицовииоз ay) шолу UIS se SIOJSISULA | 1-> рај 281 КМ 
A / U EEE wawnsysuy иш иәззәшәВ aus әрирїззәр!\ зәр џәҳгесдѕејәя uayasab ayəsynjyəsuy зар иол USJOJSISUBA |. 
рог! 
уор зиелу ацопев зиелу озрепр под ио! a | . . 
46u wos ца uo سے‎ 4 яз -ByNWIWOS әр әціпод g 3SUM Md 
$уцдәз BUIOA, SHUI] BUIO/, 0 189908 YIJIMS озрепо 
и SODUEJSI594 ap пвезан | өзцопауүецов огрепо 40z o 
жомзаи 1035158 y 
А o) AJOMZI0USPUEISI8PI AM = ZOSN'LOSN AR 
am 
À l te 3 | Па -пәўеупшшогу 
ацопев 3431143, 0022 2 | > r 
зуви ган wi мен os | x 4 Ње ени Ла 
Sau venu У Age ои ј ISIVA/ NOVIA заџецо5 -Nd 
ушул | _vZO/ASI | 
1 
"рш H 11 
CC © >] pe 55 
аиозр jeued `я1 | 
үгшиецә 34614 
uz uey 401499Y = "уі KA 
ASI- £069 oaıa1g/ouoN 











.| sodas ap зиејпод Én 
1002 17| auauns jeußison 241] 
= woasaung 





Aly 





M 
H 
| Ў 
os 
064 
| : El 


ацопев үги; 
Jouueyo Va" 
ече e 































































































































































































































































































































Fig. 3 Schaltbild НЕ 
BERN 
кю C105 Сла pioz сї? cne R121 1302 CH 
2 10 15=6p -—-- 15-6p BB104 100p ls а 20106, 100p Au - BFI94 СЕ) SA 
< с 1 
0101 am! | | CN | 
mor 88104 RIK RA | LG |6 | bi | «iD ! 
р BF 247 as MIT 200 |}! | | | | K 
4 (СТОЛ ы зү! | Се i 
Kos es 
E CB | 
сю 16 C02 © m 1102-—-|-! (103 SE a 
= 20) 8 SS SS BF 393 
r SS vm ` feos 
R102 R16 спо cng 
8 [| []эзк Te І 510 Rn 220 (aa Se 
bam 
T 510 
R125/10 
CX 
поб? | bere 2 Gi 
EE fe e E E EE a 1308 
Г к +41 £ ! BF 194 
Owe of ms T | 
BAIN ток А GE | 
as | | 
1 1 | : 
| 
Dan i 
| Bzyes rn 9 | © 1309 | L310 D308 
| | 2% H 4 | | | 
| | | ыы! d | R340 
1307 
| : IN 1 = | arios el Я 
үз ba 317 EE 
| - 1 Al Zu 05% [| 
| SE R319 
| N 520 2—9 БЕ 
| Tao & 22h > 
| "BEI Џи Н i 
ү > ! ! 
Ties R309 [| DY | 
| SE 220K KE: pm 0303 + ©з27 Њу a 
y 5,6K п i 
1 #30247 5 к be 1 510 220K 8 
se E j can [к 
] J ca 
R222 | a БЕ 22n 0! a 
C328 C318 100K Can 
100K aes | BEG nz oy ш 100 22n = i = H 
SEN 16337 C328 R337 
220 22n 10K emm 
| а b? 56 
R202 R201 Z A 
R217 330 cae lj 10K | SC 7 
it bene Abstimmanzeiger 
| R438/510 Tuning indicator 4 
(Ж | | Indicateur d'accor: 
— E. T R435/2K N 
C219/1n | + EA R445 сз 
| Y Сазлп 14 10K 3i 
| У 412 L ; berae C427 C426 
С? МР &ТҮ | ор Se SC R437 Ka in 400p N F 
400p Sr | e кез р EN AO Sn 
о; | C408/39n | i пиз / SH Es ES, А 
511 59 16K i 
А 7 SS сту: 1007 ls [| сот Sid} Vote NF 
j ; e 5 Е BC309B к 139 „1С Met 
| кз 
і | R421/2K R422/11,2K it K) RLRN,2K Ва 1F | es ROG Cap 
RHE ој | e | RA 1406 Со 22K | 108 Ow 522 
100K 1205 e | 100K R418/100K Co BC173B 100p RLN D басар 419/50u d 
"ја ! TTT 100K oy Sun " KE, 
| Fea 409 TA 2% == 
| ] | | R426/0K BC173B Ee BCI72B С?) 
can €213 int El K) cag TA 
5р | | el pee ш” tn Pies 
ТҮРА t | Gei i ! ! [| 109k BC 3098 = se | Be1738 
A O ыр ee m ees لل‎ Е Con \ 42У 
KS 4 dee 
E RAISIN RAL3NO0K 
mee R446 Sun р we cus 
C40 100K SIK кз SC du 2x67V 30mA 
ae й Us 
R 221/22K 94 94 
| Transistoren von der Anschlußseite gesehen | 
Transistors as seen from the connecting side -15V 
Spannungen gemessen mit Röhrenvoltmeter (7 — 10 МО. Eingangswiderstand) Transistors vus du cote lateral 
Voltages measured with tube voltmeter (7 — 10 MQ input resistance) 61 
1203 Tensions mesurees avec voltmetre electronique (7 — 10 МО resistance d'entree) 
BC3098 © 
p((© ole 
CD = gegen Meßpunkt I = gegen Masse 
to test point | to ground BF 194 BF 267 BC173B Q 
contre point de mesure | contre masse BF 195 BC309B E 
= ohne Signal = іп Schalterstellung stereo Gezeichnete Schalterstellung UKW Anderungen vorbehalten 
without signal switch stereo position Show switch position Alterations reserved 
sans signal commutateure en position stereo Position dessinee des commutateures Modifications reservees Ausgabe 3/Novernber 1973 

















207,208, 2 


09 














208 


220 


116 


vu 119, 118 


302 








(28 438 


























Fig. 4 ZF-Teil 231 220 (Leiterseite) 
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Pu-Schalter Magn./Krist. 


Fig. 5 Vorverstärker 227 746 (Leiterseite) { cp РД 
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Fig. 6 Decoder 221 209 (Leiterseite) 
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Fig. 7 Widerstands-Platte 231 212 (Bestückungsseite) 
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Fig. 8 Regelverstärker 230 606 (Leiterseite) 
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Fig. 10 UKW-Teil 231 211 (Leiterseite) 
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Fig. 11 Netzanschluß-Platte 231 216 (Bestiickungsseite) 
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Ersatzteile 


СС ИШЕ A ا‎ 


Gehäuse CR 60 nußbaum kpl. 
Gehäuse CR 60 weiß kpl. 
Lüftungsgitter 

Frontblende kpl. 
Durchführungstülle 

Scheibe 4,3/9/0,8 St 
Sicherungsscheibe 3,2 
Dual-Zeichen 

Skala 

Reiterleiste .. 

Skalenreiter (Satz) 
Skalenfenster 

Drehknopf klein (für 4 mm Achse) 
Drehknopf groß (für 4 mm Achse) 
Drehknopf klein (für 6 mm Achse) 


Potentiometer 10 Ohm/5 W 


Kopfhörerbuchse kpl. 

Abdeckring 

Anzeigeinstrument mit Beleuchtung 
Fassung für Skalenlampe .... 
Skalenlampe 15 V/0,2 A 

Fassung für Pilotlampe 

Pilotlampe 7 V/35 mA 

Skalenseil 

Zugfeder 

Skalenzeiger 

Seilrolle 

Sicherungsscheibe 1,9 .... 
Drehkondensator kpl. mit Abstimmregler 
Abstimmregler .. 
Anschlußschild (Rückwand) 
FM-Antennenbuchse ... 
AM-Antennenbuchse 


SB HPO د‎ SSS [м ج‎ PS sch ی‎ sch sch 


= =, 
> ~ O00300 E: Gi 


=$ 
Wh 


= 
A 


UKW-Drosselspule 
Lautsprecherbuchse 2-polig 


Lautsprecherbuchse 2-polig mit Schalter 1-polig 
Widerstandsplatte kpl. = 


Draht-Widerstand 1 9/5 U/10 % 
Draht-Widerstand 5,1 2/5 Ш/10 % 


Mehrfachsteckbuchse 5-polig 
Schiebeschalter 
Quadro-Schaltbuchsenplatte kpl. 
Flanschsteckdose mit Umschalter 2-polig 
Buchsenleiste 7-polig 

Netztrafo kpl. 

Netzkabel kpl. 

Kabeldurchführung .. 


Elyt-Kondensator 5000 pF/50 V 


Madenschraube mit Ringschneide M 3 x 8 
Zylinderschraube M 3 x 3 
Zylinderschraube M 3 x 4 
Zylinderschraube M 3 x 12 
Zylinderschraube M 4 x 6 
Zylinderblechschraube 2,9 x 5 
Zylinderblechschraube 2,9 x 25 
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 2, 
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 3, 
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz M 
Federscheibe AM 3 

Federscheibe AM 4 

Scheibe 3,2/8/0,5 

Verpackungskarton kpl. 
Bedienungsanleitung 


> > دنك N N N» N‏ د د د یں gq‏ د دک د پک د La NN SNN ә‏ دک د دت د чекаме > ob ch‏ 


Netzanschlußplatte 
Netzanschlußplatte kpl. 


Diode 1 N 4001 


Elyt-Kondensator 2200 uF/16 Y 
Papier-Kondensator 0,047 uF/250 V~ 


G-Schmelzeinsatz M 0,63 A 
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| pos, [awene lp [мем ee 








UKU-Teil 
50 231 211 UKE Tea? kple оноож 1 082 
T 103 231 171 Transistor BF 247 A (FET) 1 W.-Gr. E 
Т 702 224 347 Transistor BF 353 (FET) . 1 Ш.-Сг. E 
T 103 218 719 Transistor BF 194 seses» 1 Ш.-Сг. E 
D 101 218 716 Diode ВВ 104 sesoses ane 3 W.=Gr. E 
D 102 218 716 Diode ВВ 104 ....... 3 Ш.-бг. E 
D 103 218 716 Diode ВВ 104 ....... 3 W.-Gr. E 
D 104 224 348 Diode ВА 121 ss... 1 Ш.-бг. E 
L 101 224 344 UKU-Eingangsspule .. 1 020 
L 102/103] 218 775 UKW-Zuischenkreisspul 2 022 
L 104 218. 777 UKW-Oszillatorspule 1 022 
L 105 224 345 ZF-Filter 85 РС ans 4 059 
L 106 224 345 ZF-Filter 85 РС ... 4 039 
L 107 224 345 ZF-Filter 85 PC... 4 039 
L 108 224 345 ZF=Filter 85 РС ... 4 039 
С 105 222 763 Trimmer 1,6 = 6 pF 3 026 
E 112 222 763 Trimmer 1,6 - 6 pF 3 026 
б 114 222 763 Trimmer 1,6 - 6 pF 3 026 
51 231 170 Abschirmbecher ........... 2 022 
52 231 169 Polyamidschraube M3 х 4 . 3 014 
Preomat 
53 231 214 Preomat mit 6 Tasten kpl. .. 5 e 071 
Tastenaggregat mit AM-HF-Teil 
54 231 206 Tastenaggregat mit AM-HF-Platte kpl. 082 
T 201 218 719 Transistor BF 194 | „weissen u neuen W.-Gr. E 
T 202 218 721 Transistor BC 173 B REED Ш.-Сг. E 
T 203 224 313 Transistor BC 309 B See W.-Gr. E 
T 204 224 313 Transistor BC 309 B ек5 W.-Gr. E 
L 201 218 766 KW-Eingangsspule .......... 031 
L 202 218 763 MW-Eingangsspule ... e Sg 029 
L 203 218 762 LW-Eingangsspule ... T ere 029 
L 204 224 314 ZF-Saugkreisspule ` Е а 027 
L 205 218 767 KW-Oszillatorspule . Ss 033 
L 207 218 765 MW-Oszillatorspule . Ss : 031 
L 208 222 761 LW-Oszillatorspule ...... 043 
R 219 209 601 Einstellregler 1 MQ/linear ү 028 
E 222 231 226 Elyt-Kondensator 2,2 pF/16 SE 027 
E 225 231 226 Elyt-Kondensator 2,2 pF/16 SES ek 027 
C 206 222 765 Teinner 8 = 35 БЕ ivwcesiwcsmeewesve-s 027 
E 207 222 764 Trimmer 3,5 = 20 ВЕ .„ь.<%з» 5з» е» З 027 
E 217 222 764 Trimmer 3,5 — 20 РЕ а... NEE REES e Р А 027 
55 231 190 Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
МОМО; SU 2 grau/schwarz” un ege ваа вит А 031 
224 964 Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
MONO, SU 2 Бтайпушеїв sssseensasis iatis as sxe 030 
56 231 191 Kontaktgeháuse kpl. mit Schieber und Taste 
PHONG araufschwarz KREE канае а 5 030 
57 231 192 Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
FM, MW, LW, TAPE grau/schwarz = ув теве те Se 030 
224 966 Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
FM, МШ, LU, TAPE, PHONO braun/ueiß ...... Р 029 
58 231 193 Kontaktgeháuse kpl. mit Schieber und Taste 
SW 4 EE EE 038 
225 919 Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
SÊ 1 braun/weld sisas ssp EE 031 
59 231 194 Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
AFC, MUTING grau/schwarz  ....o.ooooooo.... 031 
224 968 Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
AFC, MUTING braun/uelB ees kg наа 028 
60 231 195 Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
POWER grau/schwarz EUA 040 
225 921 Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
POWER Буанп ШЫТ sin eine ee ee aras seen 040 
61 224 913 Taste grau/schwarz EE E 015 
231 179 Druckfeder grau/schwarz Oe био и ас RT 014 
224 913 EE EE EE EE 015 
224 915 Druckfeder: braun/waiß NNN NEIES ENEE o 013 
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GE e 


Polyamidstheibe 454/81 Gals civis oscil нива нежен 
Polyamid- -Distanzbuchse EEE EE 
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ZF-Platte 




































ZFSPistte КЕШ „4.45... ee ebe See EES 1 
Т 301 EE e ITS В escisiones 1 W.-Gr. Е 
T 302 TERNS SE SOMME IDA. Senne Ars 8 W.-Gr. E 
T 303 TEANSEBEOTIBEPFI IHN osas iras innen 8 W.-Gr. E 
T 304 Transistor BEI ` eege el EN a seis E Ee 8 W.-Gr. E 
T 305 TEANGIRSOD BF ADA. „съъг e aad O 8 W.-Gr. E 
T 306 Transistor, ВЕ ЛО ae Reesen ыз oo vere des obese EEN 8 W.-Gr. E 
T 307 Transistor, НЕ; 194 eise ee we a we E EE 8 Ш.-бг. Е 
T 308 Transistor BF 194 .........5. EE ване و‎ ае ege 8 Ш.-Сг. E 
T 309 Transistor ВЕ 194 ........ 2 LEE EE 8 Ш.-бг. E 
T 310 Transistor BC o EE PARI a AA 1 W.-Gr. Е 
D 301 DEDOS ZPD Mer SD: Uae aan wie ENER ија воа ва ав are ови ê 1 W.-Gr. E 
D 303 BCG HON ВО; nen cS tene 2 Ш.-Сг. Е 
D 305 Diode ВАБО TA HE arme аттата o 1 ш. E 
D 306 Diode BEN BEE а имам Sn aero ele O жээ жа mas 1 U. E 
D 307 Ваве (66 E aan ва Убав фага 2 U. E 
D 308 Diode AA 119 (paarig) ET evecare waite 2 U. E 
D 309 Diode AA, 118 Ee ::............ D, A 2 u. E 
D 310 Diode BZY 85 TEE А 1 U. E 
L 301 FM-Filter 85 РС Dile EI: Сара a AOS whip ie; ie Ke 
L 302 FM-Filter 85 РС „...5.5 ради фага dde AAA 7 
L 303 РЕЗЕРВЕ BE osa заеми е he Sache Sa овла . 7 
L 304 KSE E EE DE масите ааа оо ао bss моми e ns homie вата 7 
L 305 ЕРЕКЕЖЕВЕ НЕ DE разли wists ете аа аъла ее вте еее оо» >. 7 
L 306 ККА БЕТ Во. PE: Zaida a ae Я 7 
L 307 EMFELEST Во, PE E ret er EE СҮ EA 7 
L 308 AM-Filter ZMT 2358 SS ER даа ан a E S 2 
L 309 эрише (iq... o... AS Pc besoe 1 
L SPULE. A sla en os else se SERIES 1 
RESERTRADACIATE „Е Se were еә dee Di аа a a ee 1 
L Е2 аг EELS 2O2 Ait nis ec geg een Pine een arts Шук We e 3 
Le dt2 ANSE ЗА БЕ ES | ve mae se tee ааа аео wë kb we alee 2 
L 313 Filter (ШИШ ALUMNA ovals ee 2 3 
L 314 FIITSPIENE 2282 Al ascendens nennen 3 
R 340 Einstellregler 1 koi Aleng EE eher A Ae ei E 1 
O Elyt-Kondensator 2,2 PF/16 WTOC oases oo Se 2 
C 324 Elyt-Kondensator 470 uF /16, U „жеее ae s 1 
С 332 Elyt-Köndansator HDI EAR \ enee ise ее ae Sie 2 


Decoder 



















Stereo-Decoder kpl. ...... RE EN RN IE “as 1 
T Transistor ВС 1738 . А ауну sme] Soe EI 5 E 
T 407 ата ево, ПОВ c's ve a eh sip a creme A 3 E 
T 408 Traheistor E ......5. E к ө 3 E 
T 409 Transistor Шато Seis } Ааа 5 Е 
T 410 Transistor, Be 309° |b sys chs ote e DEE eee К 3 E 
T 411 Transistor BE 173 B e d'Ee d ene Us ss 5 E 
T 412 Transistor BE 173 В ........ чело E, gë E 5 E 
T 413 THANSLSEO RECO TIE TE adie asss ee оган а 5 Е 
L 401 Decoderspule: САМ 1979. A cece soins sees миев tase ona 3 
L 402 Filters ИЕА Al vi et a ска e LN <a BEE N 1 
L 403 Decoderspule EAN 1979 A „......45..55...5.5 RS RAS 3 
L 404 Decoserspute- EAN TITER idas вае ав ое Ee а 3 
R 434 Finetal еби КОу Н mean i eap TE N Nee e tee 2 
R 447 Einstellranter ТКУ іва а. sen wise 2 
C 406 Folien-Kondensator 0,022 uF/160 V ............. 1 
C 408 Folien-Kondensator 0,039 uF/160 V ............. 1 
C 412 Elyt-Kondensator 47 ls Ëer 2 
C 416 Elyt-Kondensator Di, ВЕБ bow it a eege do e 1 
C 419 Elyt-Kondensator 47 РТБ @ A e 2 





Vorverstärker 





Vorverstärker К ы desir see 


TEaRSLSEOR Вета 40... a N EE a A AA 
TDANSLSEDPTSO: (DALI rain 
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оол рк чмо OON DU SAN > 


Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 330 
Schicht-Widerstand 220 
Schicht-Widerstand 560 
Schicht-Widerstand 82 
Schicht-Widerstand 15 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 


Elyt-Kondensator 
Elyt-Kondensator 
Styroflex-Folien-Kondensator 
Styroflex-Folien-Kondensator 
Folien-Kondensator 
Keramik-Scheiben-Kondensator 


Regelverstärker 
Regelverstärkerplatte kpl. 


Transistor ВС 173 С 
Transistor BC 253 B 
Transistor BC 173 С 
Transistor BC 253 B 


Tandem-Potentiometer x 50 К 
Tandem-Potentiometer x 100 
Tandem-Potentiometer x 100 
Tandem-Potentiometer x 25 


Widerstandsnetzwerk 
Widerstandsnetzwerk 


Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 


2,2 kQ/0,25 
kQ/0,25 
kQ/0,25 
kQ/0,25 
kQ/0,25 
kQ/0,25 
1,2 kQ/0,25 
4,7 kQ/0,25 
2,2 kQ/0,25 


4,7 
100 

1,2 

3,9 
47 


pos. log. 
kQ linear 
kQ linear 
kQ linear 


kQ/0,25 
kQ/0,25 
kQ/0,25 


Schicht-Widerstand Q/0,25 W 


Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 


Elyt-Kondensator 
Folien-Kondensator 
Elyt-Kondensator 
Keramik-Scheiben-Kondensator 
Folien-Kondensator 
Elyt-Kondensator 
Elyt-Kondensator 
Folien-Kondensator 
Folien-Kondensator 
Styroflex-Folien-Kondensator 
Folien-Kondensator 
Keramik-Kondensator 
Keramik-Scheiben-Kondensator 
Keramik-Scheiben-Kondensator 


Endverstärker 


Endverstärker 


Transistor BC 
Transistor BC 
Transistor 

Transistor 

Transistor BD 207 kpl. 
Transistor BD 207 kpl. 


Stabilisierungs-Diode ZE 2 
Silizium-Gleichrichter B 40 C 


kQ/0,25 
kQ/0,25 
kQ/0,25 
kQ/0,25 
kQ/0,25 


220 
0,1 
4,7 

560 
0,22 
1 
1,7 

33 
0,22 
4,7 

33 

10 

22 


2200 


Schicht-Widerstand 2,7 kQ/0,25 


Schicht-Widerstand 18 ко/ 


Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 


0,25 


kQ/0,25 
kQ/0,25 


Schicht-Widerstand 9/0, 25 


Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
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kQ/0,25 
kQ/0,25 W/ 5 


DHS мом SN PN NANNNNNAN NN HANNAH БЕБЕ > 


NNNN=N P»==NNNNNN + 


NUNA- > N AANNNN > 
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Änderungen vorbehalten! 


Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Einstellregler 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Draht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 


Elyt-Kondensator 
Elyt-Kondensator 
Elyt-Kondensator 
Keramik-Scheiben-Kondensator 
Elyt-Kondensator 
Keramik-Scheiben-Kondensator 
Keramik-Kondensator 
Elyt-Kondensator 
Folien-Kondensator 
Folien-Kondensator 
Keramik-Scheiben-Kondensator 


G-Schmelzeinsatz M 1,6 A 
Antiwärmescheibe e 
Zylinderschraube M 3,5 x 1 
Isoliernippel 
Glimmerscheibe 
Sechskantmutter M 3,5 


kQ/0,25 
kQ/0,25 
kQ/0,25 
kQ/0,15 
kQ/0,25 

Q/0,25 

Q/0,25 


2/1 
kQ/0,25 W 


1 
100 
100 
680 

47 
47 


/ 50 
ur/ 35 
pF/500 
nF/250 
ur/ 25 
ur/160 1/20 % 
ur/160 U/20 % 
nF/250 V/10 % 


SE E E E E E E 


GP PP ESN BNNNNAFNNNH]NM NNE SEN = = 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































